Light Curtain Touch
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Kullanim Bildirimi

Lutfen butlin uyarilari, tedbirleri ve muhafaza onerilerini bu kilavuzda tavsiye edildigi gibi uygulayin.

Uyari - Light Curtain Touch modiliini parcalara ayirmayin.

Uyari - Light Curtain Touch modiiliini atese yakin veya yiksek sicakliga sahip yerlerde
(dogrudan giines 15181 veya glinese maruz kalmis araba vb.) kullanmayin, saklamayin veya

birakmayin.

@® Uyari - Standart USB kablosu kullanin (maksimum uzunlugu: 5m). USB kablosunun
uzunlugunu 5m'nin Gzerine gikarmak igin sertifikali aktif USB uzatma kablosu
gerekmektedir.

® Uyari - Light Curtain Touch moduline sivi veya yabanci maddelerin girmesine izin

vermeyin
Onlemler

Projektordeki kizilotesi kamera, beyaz tahtaya monte edilmis olan Light Curtain Touch

modulinden kizilétesi sinyal alir.
Normal bir sekilde galistirmak igin:

® Kizilotesi kamera duvardaki projeksiyon goriinti alanina dénik olmalidir.
® Kizilotesi kamera ve Light Curtain Touch modiill arasinda bulunan engelleri kaldirin.

Baska kizilotesi iletisim cihazlari, 1siklandirma ekipmanlari ya da isitma cihazlarini yakinina

konumlandirmayin.

® Yalnizca aksesuar takimindan etkilesimli kabloyu kullanin; L yan baglayici Light Curtain

Touch moduliune takilmalidir.

Muhafaza: Optik portu bir Gflemeli stiplirge yardimiyla nazikge temizleyin.

Nasil ¢alisir

Light Curtain Touch beyaz tahtanin tamamini gézle goriilemeyen bir kizil6tesi i1sikla kaplar.

Parmak veya uclu girdi aygiti Light Curtain Touch'a girdiginde kizilotesi 1sik kizilotesi

kameraya yansitilir.
® Kamera modili ¢ok sayida temas noktasini takip eder ve bu konumlari USB yoluyla PC
veya dizlsti bilgisayara bildirir.

® Dokunma islevini en iyi duruma getirmek icin, beyaz tahta yassiligl 5mm'den az olmalidir.



1. Adim Ortam Kontrolii

Projektor ve Light Curtain Touch modiill ayarlanip kurulmadan 6nce, etkilesimli kablonun montaj

kurulum konumu igin ¢alistigindan emin olun.

Not:

Projektorin asagidaki kosullar altinda kuruldugundan emin olun:

- Yansitilan goriintl bozulma olmayan dikdortgen seklinde.

- Projektor ekrana gore dikey ve yatay olarak +/-3 dereceden daha fazla bir aciyla egik degil.

- Etkilesim islevi kullanilirken, yansitilan gorintiyd ulasilabilir mesafe icinde kurun.

- Projektorii veya perdeyi, dogrudan glines 1sig§ina maruz kalan bir konuma kurmayin. Projektor

veya perde dogrudan glines 1s18ina maruz kalirsa, etkilesim islevi dogru bigcimde ¢alismayabilir.
A. Light Curtain Touch kurulum bilgisi

Light Curtain Touch moduli kurulmadan 6nce, projeksiyon ylizeyi asagidaki kosullari/6lgutleri
karsilamahdir:

1. Ekran yizeyi, 5 mm degerini asmayan engebeye sahip diiz, plrlzsiz kirnsmamis bir ylizeydir.
Yiizey diiz bir duvar veya bir beyaz tahta olabilir. Yiizey diizgiinlGgliniin nasil kontrol
edilecegi konusunda ayrintilar icin 8. sayfaya bakin.

2. Ylzey, Light Curtain Touch modiliiniin vidalarla sabitlenmesine olanak tanimaldir.

Yansitma yuzeyi, yukaridaki 6l¢itleri karsilarsa, projektor ve Light Curtain Touch moduli asagidaki
yollardan biriyle kurulabilir
1. Projektori duvara ve Light Curtain Touch modiliini beyaz tahtaya monte edin.

2. Projektori ve Light Curtain Touch modiiliini duvara monte edin.
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B. Beyaz tahta kilavuzu
Light Curtain Touch modiilliini beyaz tahtaya kurarken llGtfen asagidaki kilavuzlari izleyin:

B-1. Standart en/boy orani igin (4:3, 16:10 ve 16:9)

Beyaz tahta gergevesi

bogluk:2~10cm
Standart en/boy orani igin (4:3, 16:10 ve 16:9)

» Goriintl alaninin iistiinden, LCT modiiliiniin altindan 2710 cm bosluk birakilmalidir.

> Onerilen beyaz tahta gerceve tasarimi igin (yiikseklik <3mm), goriintii alaninin sol/sag/alt kisminda

10mm kenar boglugu birakin.

» Normal beyaz tahta igin (6rnek: aliiminyum gergeve, yiikseklik >3mm), gériintii alaninin sol/sag/alt

kisminda 50mm kenar boslugu birakin.

kenar boslugu kenar boslugu

kenar boslugu

B-2. Son derece genis en/boy orani i¢in (16:6)

Beyaz tahta gergevesi

bosgluk:4~10cm
Son derece genis en/boy orani igin (16:6)
» GOrunti alaninin listiinden, LCT modiiliiniin altindan 4~10 cm bogluk birakilmalidir.
> Onerilen beyaz tahta gerceve tasarimi igin (yiikseklik <3mm), goriintii alaninin sol/sag/alt kisminda

10mm kenar boslugu birakin.

» Normal beyaz tahta igin (6rnek: aliiminyum gerceve, yiikseklik >3mm), gériintii alaninin sol/sag/alt

kisminda 50mm kenar boslugu birakin.

kenar boglugu kenar boslugu

kenar boslugu




Beyaz tahta cerceve kalinligi 3 mm degerinden bliyikse, beyaz tahta cercevesinden yansiyan isik
paraziti kizilotesi kamera tarafindan algilanabilir. Bu, dokunma islevini bozabilir. Bu durumun
ortaya ¢ikma riskini azaltmak icin, dnceki sayfadaki sekilde gosterildigi gibi, yansitilan goriintiiniin

etrafinda 10 mm yerine 50 mm kenarlik korunmasi onerilir.

Beyaz tahta gerceve kalinligi 3mm degerinden fazlaysa, 6. Adim Lazer Isini Ayari yaparken yansiyan
1tk paraziti olmadigindan emin olun.
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C. Yansitma yiizeyi diizliiglinii 6lgme

v' Olcit: genel beyaz tahta diizglinligii <5mm, Light Curtain Touch modiilii montaj alaninda
diizglinlik gereksinimi <3mm.

v' Cihaz: su terazisi (1,2~1,5m) ve kalinlk &lcer.

~
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C-1) Yansitma alanini, asagidaki sekildeki gibi 16 esit bolime ayirin. Su terazisini beyaz tahtaya
yerlestirin.

C-2) 5mm kalinlik 6lgeri, asagidaki sirayi izleyerek 1~9 noktalarina yerlestirin:

Yatay:

- 1, 2 ve 3 noktalarini 6lctin.

- 4, 5 ve 6 noktalarini élgln.

Noktal Nokta2 Nokta3
- 7, 8 ve 9 noktalarini él¢iin.

Nokta4 Nokta5 Nokta6
Dikey:

Nokta7 Nokta8 Nokta9

- 1, 4 ve 7 noktalarini 6l¢tin.




- 2, 5 ve 8 noktalarini 6lc¢tin.
- 3, 6 ve 9 noktalarini 6l¢ln.

C-3) 5mm kalinlik dlgerin yerlestirilememesi, beyaz tahta diizglinligliniin 5mm degerinden az ve

parmak dokunusuna uygun oldugu anlamina gelir.



2. Adim Light Curtain Touch moduliini kurma

1. Ust kapagi tornavidayla agin.

2. Taban plakasini beyaz tahtaya veya duvara monte edin

v" Son derece genis en/boy orani (16:6) icin gérintl alanina mesafe birakin:
- Taban plakasinin altindan 7,5 ~ 13,5 cm
- Light Curtain Touch moddllnin altindan 4 ~ 10 cm

v' Standart en/boy orani (4:3, 16:10 ve 16:9) icin gériinti alanina mesafe birakin:
- Taban plakasinin altindan 5,5 ~ 13,5 cm

- Light Curtain Touch modulinin altindan 2 ~ 10 cm

2-1. Kisa siireli gésterim igin:

2-1-1. Yuzeyi izopropil tuvalet ispirtosuyla temizleyin, yavasca silin, kurumasini saglayin.

2-1-2. Taban plakasina cift tarafli bandi (aksesuar kutusunda saglanir) yapistirip, beyaz tahtaya

veya duvara tutturun.

Dikkat: Duvar kagidiyla kullanmayin. Vinil veya dokulu ylizeylere iyi bicimde yapismayabilir.



2-b. Uzun siireli kullanim igin:

Taban plakasini beyaz tahtaya sabitlemek igin vidalari kullanin
- Delme ucu: ®0=2,3mm

- Vida tipi: M3x6L

- Vida kafasi: ®0O<5,5mm, kalinhk <2,5mm

3. Perde modiilii duvar plakasini vidalarla sabitleyin

4. Gig kablosunu Light Curtain Touch modiiliine takin

@' ™

Not: L yan baglayici Light Curtain Touch moddline takilmalidir.



3. Adim Yardimci Yazilimi Kurun

A. Sistem gereksinimleri

Dokunma islevinin diizglin ¢alistigindan emin olmak icin asagidaki gereksinimleri takip ederek
sisteminizin durumunu kontrol edin.

Sistem gereksinimi

isletim sistemi Microsoft Windows XP (SP3)/Windows 7 (32bit/64bit)/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10

(. NET Framework 4.0 kurulmalidir)
Mac 0S X(10.7~10.11)

CPU Intel® Core™ i3 veya Uzeri

Hafiza 2GB veya lzeri

B. Yardimci yazilimi CDOROM'dan kurun. Yardimci program simge gosterimi asagidaki gibidir:

[ Parmak/Uclu Kalem
) Etkin Kalem
Y Baglanti kesik




4. Adim ilk Ayar

ilk kez ayar icin, kurulum yordamini tamamlamak amaciyla Kurulum Kilavuzunu izleyin (J).

& EET |

Kurulum Kilavuzu o
Sorun Giderme Gdruntlleyici o
Varsayilan Ayan Geri Yikle o
Dil Ayari . o

10



5. Adim Etkilesimli Mod

Windows 7 ve Windows 8 ve Windows 10 isletim sistemi ¢ok noktali dokunma kontrolln
desteklemektedir. Kullanicilar ¢oklu nokta dokunma icin varsayilan Dokunma Modunu (O)

secebilir. Isik kalemini (kizilotesi kalem) kullanirken Kalem Moduna (@) gecin.

5 _ X

{/g Etkilesimli Mod Parmak/Uclu Kalem v
& Parmak/Uclu Kalem
B Dokunma Alani Ayar Etkin Kalem
H.‘? Kalibrasyon v
Dokunma Duyarlhidi 4 v

Windows XP ve Mac OS X igin yalnizca tekli nokta dokunma mevcuttur.

11



6. Adim Lazer Isini Hizalama

1. Gorindr stk moduna gegmek igin diigmeye basin (kirmizi LED suirekli yanip sénecektir)

LED gosterge
Mod Mavi LED Kirmizi LED Tanim
Kizilotesi Lazer modu Sabit -- Kizilotesi lazer ACIK
L ) L Gorlnar stk ACIK (Kizilotesi Lazer KAPALI,
Goriiniir istk modu Sabit Yanip sonlyor
dokunma devre disi)
Hata -- Sabit LD modiili hatasi olustu.

2. Bilgisayari ve Projektort USB kablosu araciligiyla baglayin

P S

ﬁ

3. Siyah ve gri digmeleri, durana kadar saat yoninde dondiriin

12



4. Gridiagmeyi, her iki 1sin ayni diizeyde simetrik olana kadar saat yoniiniin tersinde dénddrin.

il

~
A

5. Siyah diigmeyi saat yoninin tersinde dondirerek, beyaz tahta cergevesine ¢arpana kadar isinlari asagi

dogru tasiyin.

i

6. Isin yuksekligini hizalama etiketiyle kontrol edin. Isinlar, gri bolge icinde konumlandirilmalidir.

13



7. Kizilétesi moduna geri donmek icin digmeye tekrar basin (mavi LED sabit kalacaktir)

q‘?

LED gosterge
Mod Mavi LED Kirmizi LED Tanim

Kiziltesi Lazer modu Sabit -- Kizilotesi lazer ACIK
Gorundr stk ACIK (Kizilotesi Lazer KAPALI,

Goriniir istk modu Sabit Yanip sonlyor
dokunma devre disi)

Hata -- Her Zaman ACIK LD modill hatasi olustu.

8. Ust kapagi geri takin

14



7. Adim Dokunma Alani Ayari

A. Otomatik Dokunma Alani Ayarini Segin:

5 x|

'b/’ Etkilesimli Mod Parmak/Uclu Kalem v
B Dokunma Alani Ayari v
H? Kalibrasyon %

Dokunma Duyarlihg 4 v

Not:
e  Bitlin yazihm uygulamalarindan cikin
e  Ortam gigini azaltin
e  Dokunma Alani Ayari sirasinda lensin 6niinl kapatmayin ya da lensi sarsmayin

e  Projeksiyon gorintisiiniin net olup olmadigini kontrol edin. Net degilse, gorlintliyu
netlestirmek icin odagi ayarlayin

Hata mesaji acilirsa, Manliel Dokunma Alani Ayarina gegin.

B. Manitel Dokunma Alani Ayarini Segin:

5 x|

#/g Etkilesimli Mod Parmak/Uclu Kalem v
B Dokunma Alani Ayar v
Otomatik
‘H? Kalibrasyon
Dokunma Duyarlihgi - v

15



B-1. Kamera projeksiyon gorintlisiinii ¢cektikten sonra bir Dokunma Alani Ayar penceresi
acilacaktir. Eger cekilen goriintli yeterince net degilse, litfen "Ortam 15181 modu
secimini" gergek ortam 1sig1 durumuna gore "Otomatik"ten "Parlagi Arttir" veya

"Karart"a degistirin.

Not: Cekilen gorinti, yansitma goriintlsinden donddrilen asil kamera gériinimund

gosterir. Ornek: P1 sag alt kdse, P2 sol alt kdse ve benzeri gibidir.

Cik

Ortam I$tk modu

Dokunma Alan! Ayarl

B-2. Dokunma Alani Siniri Hassas Ayari

1. Adim P1 digmesine tiklayin, P1'i sol Ust koseye siriklemek icin fareyi kullanin.

Ayarlanabilir yesil bolgeyi yansitilan beyaz cerceveyle hizalayin.

2. Adim P2 ila P4'lG uygun bigcimde ayarlayin; ayarlanabilir yesil bolge, yansitilan beyaz

cerceveyle tamamen Ust Uste binmelidir.

3. Adim Son olarak, tiim yesil cercevenin, yansitilan beyaz ¢erceveyle tamamen (st

Uste binip binmedigini tekrar kontrol edin. Degilse, tekrar ince ayar yapin.

B-3. Dokunma Alani dogru bicimde belirlendikten sonra "Cik" 6gesine tiklayin.

16



8. Adim Kalibrasyon

A. Otomatik Kalibrasyonu Segin

I x|

Q/g Etkilesimli Mod Parmak/Uclu Kalem v
Dokunma Alani Ayari v
i'H Kalibrasyon v

Dokunma Duyarliig Elle

Not:

Hata mesaji agilirsa, sorun gidermek ve Otomatik Kalibrasyonu yeniden yapmak igin asagidaki
adimlari izleyin.

e BUtln yazilim uygulamalarini kapat
e Ortam is1gin1 azaltin
e Kalibrasyon sirasinda lensin éniini kapatmayin ya da lensi sarsmayin

e Projeksiyon gorintisiniin net olup olmadigini kontrol edin. Net degilse, goriintlyi
netlestirmek icin odagi ayarlayin

Ekranda Otomatik Kalibrasyon hata mesaji yine acilirsa Mantel Kalibrasyona gecin.

B. Maniiel Kalibrasyonu Segin:

*/g Etkilesimli Mod Parmak/Uclu Kalem v
Dokunma Alani Ayari v
‘i‘H Kalibrasyon v

Otomatik
Dokunma Duyarlilig

Not: Daha iyi dogruluk icin Maniel Kalibrasyon onerilir.

17



9. Adim Dokunma Duyarlihig

Dokunma islevi yanit vermediginde veya yazma aralikli oldugunda. Dokunma Duyarlihg dizeyini

ayarlayarak duyarhligi ayarlayabilirsiniz:

5 X

Q/; Etkilesimli Mod Parmak/Uclu Kalem v
B Dokunma Alani Ayar v
H;f Kalibrasyon v

Dokunma Duyarlihd 4 v

- Varsayilan: 4

En fazla: 10 (en ¢cok duyarl)
- En az: 0 (en az duyarl)

Not: Dokunma Duyarhligi, Kalem Modunda ayarlanamaz.

18



10. Adim Sorun Giderme Goruntuleyici

Bazen ortam 1sigindan gelen kizilétesi 1sik, dokunma performansini bozabilir. Sorun Giderme

Goruntuleyici, hata ayiklama amaci igin gergek zamanli gérinti gosterir.

Herhangi bir 151k girisimi yesil renkle isaretlenir. Gorlintl alaninda yesil engeller gériinlrse, uygun

etkilesim saglamak igin kaldirin.

Not: Etkilesim islevi, sorun giderme goruntuleyici altinda devre disidir; gikmak igin tiklayin.

Cik

Sorun Giderme
Géruntuleyici

19



Sorun Giderme

Q1 Bilgisayar ve projektori birbirine baglayan USB kablosu takiliyken bilgisayar neden yeniden
baslatamaz?

1. USB kablosunu bilgisayardan gekin; veya
2. Bilgisayarin BIOS ayarlari sayfasina giderek "Baslatma dncelik sirasini" degistirin. En Ust

oncelik olarak sabit diski secin, degisikligi kaydedin ve bilgisayari yeniden baslatin.

Q2 Windows sistemi USB aygitini algilayamadigi zaman ne yapmali?

USB kablosunu ¢ekin/yeniden takin ve tekrar kontrol edin.
Baska bir USB portuna takin ve tekrar kontrol edin.
Bilgisayarinizi yeniden baslatin ve tekrar kontrol edin.

A w e

Denetim Masasinda Glg¢ Secenekleri'ne gidin, Gelismis Ayarlar altindaki USB ayarlarinda
USB se¢meli askiya alma ayarlari durumunu isaretleyin. "Devre Disi" konumuna getirin.

3 Power Options |i %
Advanced settings
\f-. Select the power plan that you want to customize, and
trol Panel H : ; then choose settings that reflect how you want your
Contzol Paval Saes ./ Devices and Printers computerto mnfge power v 4
WS Asdadevice | Addaprinter | Mouse | ) Device Manager )
System and Security
Network and Internet " AutoPlay [H‘Qh performance [Active] M
o1 Liardware and Sound 0 h fault settings for media or devices High performance o
n N o=
Programs Hard disk ]
Desktop background settings
User Accounts .
& Adustatemvolume | Change system sounds  Manage audio devices Wireless Adapter Settings L
Appearance and Sleep r
Personalization = USB settings
h what the power buttons do . .
Clock, Language, and Region hange what the power buttons d (= USB selective suspend setting
Ease of Access P Setting: | Disabled
N Power buttens and lid
! Display PCI Express
Maike text and othes items larger or smaller  Adjust screen resolution 1 Drnracens meauer rmansnement 2
Ceonnect to an external display How to correct monitor flacker (refresh rate;
Restore plan defaults
] NVIDIA Control Panel

5. Dizusti bilgisayar/PC ureticisinin resmi web sitesine gidin ve USB siriclisiini en son
siriime gincellestirin.

6. Projektoriiniiz ile birlikte gelen USB kablosunu kullanin ve tekrar kontrol edin. Eger bir USB
uzatma kablosuna ihtiya¢ duyuyorsaniz liitfen dagitici firma ile iletisime gegin.

7. Bilgisayarinizin USB portu ¢calismiyor olabilir. Litfen bilisimden sorumlu kisiyle iletisime

gecin.

20



Q3 Yardimci program simgesi neden yesil (&) degil de kirmizi (£3)?

A:  Kirmizi simge () basarisiz bir baglantiyi belirtir. Buna asagidakiler neden olabilir:

1.

vk W

interaktif islevin OSD secenegi ile etkinlestirilmis olup olmadigini kontrol edin

Interactive
% Interactive Settings

Select & Enter >

USB kablosunu gekin/yeniden takin ve tekrar kontrol edin.

Baska bir USB portuna takin ve tekrar kontrol edin.

Bilgisayarinizi yeniden baslatin ve tekrar kontrol edin.

Denetim Masasinda Glg Secenekleri'ne gidin, Gelismis Ayarlar altindaki USB ayarlarinda

USB se¢meli askiya alma ayarlari durumunu isaretleyin. "Devre Disi" konumuna getirin.

® Power Options ? =

Advanced settings

#2) » Control Panel » Hardware and Sound » v |43 W Search Cantrol Pane P

= Select the power plan that you want to customize, and
\[Q then choose settings that reflect how you want your
computer to manage power.

Control Panel Home Blitae Sad e
ol - ;

device = Add aprinter | Mouse Device Manage
System and Security -y pve 3

Network and Internet [H\gh performance [Active] -
Hardware and Sound High performance -
Programs Hard disk

Desktop background settings

User A ts i
ser Accoun! Wireless Adapter Settings

Appearance and Sleep

Personalization (= USB settings

Clock, Language, and Region eazonsg [ USE selective suspend setting
Ease of Access Setting:

Power buttons and lid
PCI Express

1 Drareccne nower mananement

reen resolution
¢ flicker (refresh rate
Restore plan defaults

display
s NVIDIA Control Panel
=g

Dizistl bilgisayar/PC uUreticisinin resmi web sitesine gidin ve USB slirlicis(in en son
sirlime glncellestirin.

Dizistl bilgisayar/kisisel bilgisayar Ureticisinin resmi web sitesine gidin ve BIOS
sUrlictslini en son slirime glincellestirin.

Projektoriniz ile birlikte gelen USB kablosunu kullanin ve tekrar kontrol edin. Eger bir USB

uzatma kablosuna ihtiya¢c duyuyorsaniz litfen dagitici firma ile iletisime gecin.
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9. Bilgisayarinizin USB portu ¢alismiyor olabilir. Litfen bilisimden sorumlu kisiyle iletisime

gegin.

Q4 Yalnizca tekli dokunma noktasi oldugunda ne yapilmalidir?

A:

1. Bilgisayardan gelen USB kablosunu tekrar takin.

2. “Denetim Masasl” kismina gidip, “Tablet Bilgisayar Bilesenleri” 6gesinin segildiginden emin

olun.
B T T T TS S——
& » Control Panel » Programs » Programs and Features
Control Panel Home i
Uninstall or change a program
View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change,
) Turn Windows features on or
off .
Organize ~
Name . Publisher

| Windows Features lﬂlﬂg

Turn Windows features on or off (7]

To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its
check box. A filled box means that only part of the feature is turned on.

[ . RAS Connection Manager Administration Kit (CMAK)
[¥] |, Remote Differential Compression
[7] 1, RIP Listener

@ [] | Simple Network Management Protocol (SNMP)

pebiiaplobaRlcanicasdia ccho, daytime etc) =B
[¥] |, Tablet PC Components

>

'l
TR TRt | |
[7] 1, Telnet Server 1
[] ., TFTP Client ’
[¥] |, Windows Gadget Platform = II
[7] 1, Windows Process Activation Service |
[¥] . Windows Search

——j :|

A: Lutfen Kalibrasyon ve Dokunma Alani ayarlarini ilk kurulum sirasinda gergeklestirin. Projektor

Q5 Kalibrasyon ve Dokunma Alani Ayarlari ne zaman yapilmali?

ya da beyaz tahtanin yeri degistirilirse, Dokunma Alani Ayari ve Kalibrasyon yeniden

gerceklestirilmelidir.

- DizUstii/Kisisel bilgisayar ¢ozunrlugu degistirildiginde tekrar kalibre edin.

- Daha yuksek bir hassasiyet icin litfen Manuel Kalibrasyon yapin.

- Eger cok blyuk bir sapma gozlemlenirse litfen Mantiel Kalibrasyon yapin ve sorun
gidermek igin bkz. 8. Adim Kalibrasyon.

Q6 Otomatik Kalibrasyon ve Otomatik Dokunma Alani Ayari basarisiz oldugunda, ne yapmali?
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1. Oncelikle "Tavan Montaji" OSD ayarini kontrol edin. interaktif islev sadece Tavan Modunu

desteklemektedir

Screen

Aspect Ratio
Phase

B clock

[#%] 1. Position
El V. Position
@ Digital Zoom

=g Ceiling Mount Front Ceiling

Select 4 Enter P Exit

Projektor OSD mesaji gosterildigi zaman bu Otomatik Kalibrasyon ve Otomatik Dokunma Alani
Ayarinda hatalara yol agabilir. Litfen Otomatik Kalibrasyon ve Otomatik Dokunma Alani Ayari

yapmadan 6nce OSD mesajinin kaybolmasini bekleyin.

VGA

1280X720 60Hz

Litfen yeniden Otomatik Kalibrasyon ve Otomatik Dokunma Alani Ayari yapmak icin asagidaki

sorun giderme adimlarini takip edin.

a. Butln yazilim uygulamalarindan gikin

b. Ortam isigini azaltin

c. Kalibrasyon sirasinda lensin 6niinii kapatmayin ya da lensi sarsmayin

d. Projeksiyon gorintisiniin net olup olmadigini kontrol edin. Net degilse, gérintiyu
netlestirmek icin odagi ayarlayin.

e. Eger "Otomatik Dokunma Alani Ayari basarisiz oldu" ya da "Otomatik Kalibrasyon
basarisiz oldu" mesaji ekranda yeniden belirirse Dokunma Alani Ayari ve Kalibrasyon
yapmak icin litfen Maniel Moda gegin.

2. Luatfen Projektor Isigi Gig Modu sec¢iminizi kontrol edin. Distk isik parlakhg (EKO mod)
hem Otomatik Dokunma Alani Ayarini hem de Otomatik Kalibrasyonu etkileyebilir.

Dokunma Alani Ayari ve Kalibrasyonu tamamlamak icin liitfen Normal moda gecin.

Lamp Power Mode Mlormal ECO ‘

3. Lutfen Projektér Renk Modu seciminizi kontrol edin. Hem Otomatik Dokunma Alani
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Ayarinin hem de Otomatik Kalibrasyonun kesinliginden emin olmak icin Renk modunu

Parlak Moda cevirmeniz 6nerilmektedir.

Color Mode Bright P howie Game Llser

Qs

A:

Q9
A:

Q10

Fare imleci (ll') ekranda yanip sondiigii veya zipladigi zaman ya da Dokunma islevi belirli bir
projeksiyon alaninda diizgiin ¢alismadigi zaman ne yapmali?

1. Beyaz tahtaya yansitilan gigli bir 151k olup olmadigini kontrol edin. Eger varsa bu 15181
kapatin.

2. Beyaz tahta lzerinde herhangi yabanci bir cisim olup olmadigini kontrol edin. Eger varsa
bu cismi kaldirin.

3. Lazer isininin sorunsuz olup olmadigini gérmek amaciyla, ayrintili yordamlar igin 6. Adim
Lazer Isini Hizalamasi kismina basvurun.

4. Ayrintil yordamlar igin 7. Adim Dokunma Alani Ayari kismina basvurup, Manuel Dokunma

Alani sinirinin diizgiin bigimde belirlenip belirlenmedigini kontrol edin.

Projeksiyon alaninin késesi hassas degilse ya da kesik cizgiler goriliirse ne yapmali?

1. Duyarhligi iyilestirmek icin Dokunma Duyarlihgl dizeyini ayarlayin, bkz. 9. Adim Sorun
giderme i¢in Dokunma Duyarhlig.

2. Eger Dokunma islevi hassas olmamaya devam ederse litfen optik port durumunu kontrol
edin. Eger toz ya da baska maddeler gorirseniz, optik portu bir tGflemeli stiplrge

yardimiyla nazikge temizleyin.

Dokunma islevi dogru olmadigi zaman ne yapmali?
Windows altindaki varsayilan goriintl ayarlarinin degistirilmis olmasi halinde Dokunma

hassasiyeti bu durumdan etkilenebilir.

1. Ayar sayfasina gidiniz <Baslat/Denetim Masasi/Goruniim ve Kisisellestirme>
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e

|

!_l b Control Panel » Appearance and Personalization » Display - || Search Con... 2@

Caontrol Panel Home . . . e
Make it easier to read what's on your screen

Adjust resolution You can change the size of text and other items on your screen by choosing
one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the

Adjust brightness Magnifier tool.

@ Calibrate color
Change display settings @ Smaller - 100% (default)  Preview
Cennect to a projector
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)

= Medium - 125%

See also Apply

Personalization

Devices and Printers

2. "Daha Kiiguk - %100(Varsayilan)" secenegini secin ve "Uygula"ya tiklayin.
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Ek A: Ozellikler

I. Light Curtain Touch Modiilii

Lazer Glvenligi

1. Sinif

Curtain ile Ekran Arasi Uzaklik

20mm ~ 100mm @75”~100” XGA/WXGA/1080p
40mm ~ 100mm @ 120”~140” 16:6 son derece genis

LED Sinyali

Mavi/Kirmizi

I/O Portu

interaktif Giris x1

ID Boyutu(A*U*Y)

150,0 (A) x 50,0 (U) x 40,0(Y) mm

Agirlik

<330g

Enerji Tiketimi

12V/0,3A

Calisma Sicakhgi

0°C~+40°C (sogutma fani olmadan)

Depolama Sicakligi

1. Genel Ozellikler

Kalibrasyon

-20°C~+60°C

Otomatik Kalibrasyon
Maniel Kalibrasyon

Coklu dokunus

10 dokunus noktasi (Win 7 ve Win8 ve Win10 uyumlu)

Coklu Dokunus Minimum Mesafesi

>40mm

Uzerinde Gezinme (Z derinligi)

Varsayilan tGzerinde gezinme yiksekligi 5,5 mm'dir.

Calisan Projeksiyon Gortnti

Boyutu

70”~100” @XGA(TRO0.25 UST projektorle birlikte calisir)

75”~100” @WXGA(TRO0.25 UST projektorle birlikte ¢alisir)

85”~100” @1080P(TR0.25 UST projektorle birlikte calisir)

120”~140” @16:6 son derece genis (TR0.25 UST projektorle birlikte ¢alisir)

Goruntd modu

Sistem Gereksinimleri

1. Kurulum Yazilimi

Sadece Tavan Modunu destekle

® Microsoft Windows XP (SP3): Fare modu
desteklenmektedir.
® Windows 7/Windows 8/Windows 10: Dokunmatik
OS Gerekli: mod-10 dokunus noktasi ve Fare modu
desteklenmektedir (Windows: .NET Framework 4.0
kurulumu gerekmektedir)
® Mac OS X(10.7~10.11)
islemci Tur Intel Core™ i3 veya lizeri
RAM 2GB veya lzeri
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Ek B: Aksesuarlar

Parca |Tanim Miktar

Light Curtain Touch Modila

1 1

2 2
Vida M3x6 (taban plakasini sabitlemek igin)

3 —~ T 2
|

W

interaktif kablo

4 \ 1
Hizalama etiketi

5 : / 2
LCT modull taban plakasi

6 1
Cift tarafli bant (taban plakasi icin)

7 1
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5mUSB A-mini USB B kablosu

8
Pasif Kalem
9
N
Kullanim Kilavuzu ve Yardimci Yazilim igin CD
10
4
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