
Système de présentation sans fil. Présentez avec

un seul bouton.

Offrant un système vraiment autonome sans avoir

besoin de télécharger un logiciel ou une

application

Il vous permet des présentations flexibles, options

avec mode extension ou duplication du bureau.

Partagez vos présentations sur n'importe quel

appareil : ordinateur / tablette ou smartphone.

Émetteur QuickCast

optoma.fr

QuickCast Transmitter
Pas de câbles, Pas de logiciel, Pas de stress. Pour des présentations
faciles !



Specifications

Général

Dimensions (LxPxH) 82 x 72 x 20mm

Conditions de fonctionnement 0°C~40°C/32°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity %

Température de

fonctionnement (max.)

40°C

Portée 10m

Sans fil - Fréquence de

fonctionnement

5GHz

Sans Fil - Technologie 802.11n

Durée de vie de la batterie 3hrs

Temps de chargement 2.5

Alimentation 5V 2A

Connectiques

(Entrées/Sorties)
Entrées 1 x HDMI

Compatibilité 2D up to 1080p

Contenu de la boîte Émetteur, câble d'extension HDMI, câble USB vers Micro USB

Poids net 0.12 kg

Poids brut 0.25 kg
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