
Ratio de projection de 0,75 ~ 0,95:1 offrant une

grande flexibilité d'image même dans les espaces

restreints

Conçu pour les projecteurs laser DuraCore

Optoma ZU1300, ZU1100, ZU1050, ZU860, ZU750

et ZU660e

Zoom motorisé 1.26x pour une installation

simplifiée

Focale interchangeable avec zoom, idéal pour les

installations immersives et bien plus encore

L'objectif à courte portée BX-CTA15 est idéal pour les installations immersives et autres installations dans de petits espaces.

Avec un ratio de projection de 0,75 ~ 0,95:1 et un zoom motorisé 1,26x, il permet de produire facilement des images de 50" à 1000".

optoma.fr

BX-CTA15
Focale courte avec zoom motorisé - 0.75~0.95



Specifications

UPC: 796435 07 122 6, EAN: 5055387630055, Colour: Black

Général

Poids net 0.69 kg

Poids brut 1.11 kg

Focale

Rapport de projection (min) 0.75

Rapport de projection (max) 0.95

Distance Min. de projection 0.79

Distance Max. de projection 20.78

f-stop (min) 2.3

f-stop (max) 2.53

Longueur de la focale 11.11 - 14.06mm

Taille d'écran Min. 50

Taille d'écran Max. 1 000

Type de zoom Motorised

Zoom 1.26

Optique motorisée Oui
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