
Ratio de projection de 2.9 ~ 5.52:1, projection

d'une image de 1000'' à une distance de 115m

Conçu pour les projecteurs laser DuraCore

Optoma ZU1300, ZU1100, ZU1050, ZU860, ZU750

et ZU660e

Parfait pour les installations de divertissement et

la projection sur des bâtiments

Installations réussies dans des salles de spectacle

où la projection à distance est nécessaire

L'objectif BX-CTA13 à très longue portée est idéal pour les installations à distance et les spectacles qui nécessitent une grande distance

entre le projecteur et l'écran.

Cet objectif a un rapport de projection de 2,9 ~ 5,52:1 et peut produire une taille d'image de 50" à 1000".

optoma.fr

BX-CTA13
Focale extra-longue à zoom motorisé - 2.90~5.52:1



Specifications

UPC: 796435 07 121 9, EAN: 5055387 630048, Colour: Black

Général

Poids net 0.972 kg

Poids brut 1.51 kg

Focale

Rapport de projection (min) 2.9

Rapport de projection (max) 5.52

Distance Min. de projection 3.18

Distance Max. de projection 115.61

f-stop (min) 2.3

f-stop (max) 2.74

Longueur de la focale 42.6 - 80.9mm

Taille d'écran Min. 50

Taille d'écran Max. 1 000

Type de zoom Motorised

Zoom 1.9

Optique motorisée Oui
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