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WHD200
Emetteur et récepteur sans fil HDMI

Vidéos Sans Fil Full HD jusqu'à 1080p 60Hz (Support Full 3D)

Installation facile avec détection automatique - Plug & Play

Portée de 20m (dans une salle)

2 entrées HDMI 1.4a 3D, 1 sortie HDMI 1.4a 3D

Système sans fil HDMI



Specifications

Général

Température de

fonctionnement (max.)

40°C

Portée 20m

Sans fil - Antenne Omni-directional High Performance Internal Antennas

Sans fil - Fréquence de

fonctionnement

4.9 ~ 5.9GHz

Sans Fil - Technologie WHDI

Alimentation 100 ~ 240V (5V DC)

Connectiques

(Entrées/Sorties)
Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x DC, 1 x mini USB

Sorties 2 x HDMI 1.4a 3D support

Compatibilité 3D Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-

Side:1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24,

720p50/60

Compatibilité 2D 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50,

720p60, 576p, 480p

Contenu de la boîte Guide de démarrage rapide 

2 câbles d'alimentation 

2 câbles HDMI 

Télécommande et 2 piles inclues 

Répéteur infrarouge

Poids net 0,329 kg

Poids brut 1,17 kg
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