
Kabellose Präsentationen kinderleicht. Erwecken Sie mit nur einem Knopfdruck Ihre Präsentation zum

Leben

Eigenständiges System ohne Software oder Anwendungs-Download

Quickcast ermöglicht flexible Präsentationen mit der Möglichkeit für Duplicate and Extended Desktop

Modi

Teilen Sie Präsentationen von Laptop oder Tablet

optoma.de

QuickCast Transmitter
Keine Kabel, keine Software, kein Stress - kinderleichte Präsentationen!



Specifications

Generelle Infos

Abmessungen (B x T x H) (mm) 82 x 72 x 20

Betriebsbedingungen 0°C~40°C/32°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity %

Betriebstemperatur (max) 40°C

Wireless - Reichweite 10m

Wireless - Betriebsfrequenz 5GHz

Wireless - Technologie 802.11n

Batterielaufzeit 3hrs

Ladezeit 2.5Std

Stromversorgung 5V 2A

Anschlüsse Anschlüsse 1 x HDMI

2D Kompatibilität up to 1080p

Standard Zubehör Transmitter, HDMI Verlängerungskabel, USB an Micro USB

Kabel

Net weight 0.12 kg

Gross weight 0.25 kg
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